Montageanleitung

Vor der Montage der Folie beachten Sie bitte folgendes: Offnen Sie die Versandverpackung und legen Sie die mitgeschickten Teilstiicke der

Folie auf Ihr Fahrzeug. Priifen Sie, ob die Ténungsfolie fiir hr Fahrzeugmode] bestimmt ist, so beugt man eventuellen Vawedmbe;‘n

Bgnellvor%ang vor. Spitere Reklamationen kénnen nur berlicksichtigt werden, wenn das Folienset in unversehriem Zustand zu -

::ltrd. Bﬁac teé\ Sie, dass die Folienstlicke fiir die Seitenscheiben der Tliren einige Zentimeter langer sind, da diese unter die Dichtung gearbei-
werden miissen.

Montagevorbereitung

Die Verlegung der Ténungsfolie an einem vor Wind, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschiitzten Ort vornehmen. Asbeiten Sie immer
mit nassen Handen und sorgen Sie fiir héchste Sauberkeit und Staubfreiheit. Unsere passgenauen Tonungsfolien dirfen nur nass und auf der
Innenseite der Fahrzeugscheibe verklebt werden.

Was Sie sonst noch brauchen

Fur die Montage der Ténungsfolie bendtigen Sie folgende Hilfsmittel (sind nicht im Lieferumpfang enthalten). Rakel, Spriihflasche (am besten
Druckpumpzerstiuber), Kﬁghenpapien icher, HeiBluftfon, PH—Neutralch Splilmittel (fiir die anageﬂﬁau?keg)t helle Lichtquelle zum
Ausleuchten. Als Montagefllissigkeit nutzen Sie kaltes Wasser und Mis im Verhiltnis 12 Tropfen auf 1,5 Liter Wasser.

Optimale Scheibenreinigung

Die zu beklebenden Scheibe von innen und auBen griindlich reinigen. Hartn4ckige Riickstinde wie z.B. Klebereste von Aufidebemn, mit Wasser
einweichen und anschlieBend mit einer Rasierklinge vorsichtig abschaben. Achten Sie penibel auf eine makellose Reinigung, dies ist die
Grundlage fiir ein perfektes Endergebnis.

Montage an Dreiecksfenstern und Seitenscheiben

Beg'irzmen Sie die Montage idealerweise mit den kleinsten Scheiben (Dreiecksfenster, Seitenscheiben) an threm Fahua;a,eSprfbm Sie diese
groBzligig mit der Montagefliissigkeit aus dem Zerstduber ein. Nehmen Sie sich das passende Teilstiick der Tonungsfolie und legen Sie dies
mit der Schutzfolie zu Ihnen gerichtet auf die AuBenseite der feuchten Scheibe. Zur Arbeitserleichterung stellen Sie eine Lichtquelle ins innere
des Fahrzeuges, so konnen Sie die Scheibenkonturen am besten sehen. Rakeln Sie nun die Fliissigkeit mit dem Rakel nach unten heraus.
Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen weiteren Seitenscheiben.

Montage an der Heckscheibe

Nun widmen Sie sich der Heckscheibe. Legen Sie die Folie mittig auf die Heckscheibe und achten Sie darauf, dass diese Straff aufliegt. Durch
die Wélbung der Heckscheibe entstehen an den Ré@ndem Falten bzw. Wellen, so genannte ,Tuten". Nehmen Sie sich Ihren Fon (idealerweise ein
HeiBluftgerat aus dem Baumarkt). Fangen Sie dann damit an, die ,Titen" mit Rakel und warmer Luft zu bearbeiten, wobei Sie die ,Titen® immer
in Richtung Scheibenrand glatt rakeln. Eine Schrumg;:n_gg:s Material ist nur in Léngsrichtung méglich, d.h. Von Oben nach Unten (Untere
Scheibenhdilfte) bzw. von Unten nach Oben (Obere Scheibenhilfte). Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, wird die Folie zu hesf ist sie eventuell
nicht mehr brauchbar. Sollten sich bei den Seitenscheiben ebenfalls ,Tiiten" gebildet haben, bearbeiten Sie diese nach der selben Vi

weise. Nach diesen Arbeiten missten alle Folienstiicke flach auf thren Fahrzeugscheiben aufliegen, darunter diirfen sich weder ge-
bildet haben noch sonstige Wellen oder Falten sichtbar sein.

Innenverlegung

Bereiten Sie nun die Verlequng der Folien im inneren Ihres Fahrzeuges vor. Sprilhen Sie die Innenseiten der Scheiben iigig mit Montage-
fliissigkeit ein. Schaffen Sie gegebenenfalls Platz, indem Sie Riicksitze des Fahrzeuges umkiappen. Entfemen Sie nun die Schutzfolie einer
Seitenscheibe und spriihen Sie diese ebenfalls mit Montagefliissigkeit ein. Ziehen Sie die Folie vorsichtiq von der AuBenseite des F.
ab und legen Sie diese im Fahrzeug auf die jeweilige Scheibe, wobei immer die feuchte Seite der Folie auf die feuchte Innenseite der i

elegt wird. Achten Sie darauf, dass Sie das Folienstiick nicht zerknittern und méglichst die nur die Rander der Klebeseite beriihren. Mit dieser
?Ae:&de kann die Platzierung vorsichtig korrigiert werden.

Sitzt die Folie nun auf der Scheibeninnenseite, bespriihen Sie diese nun nochmals mit der Montagefliissigkeit und streichen Sie dann die Folie
mit angefeuchteten Hdnden Glatt um gréRere Wellen und Falten zu entfernen. Wenn Die Folie nun eben aufliegt, streichen Sie mit dem Rakel
unter leichtem Druck das Wasser heraus. Nun bespriihen Sie die Folie ein letztes mal mit Montagefiiissigkeit, dann rakeln Sie die restliche
Montagefliissigkeit unter starkem Druck von der Scheibenmitte zu den Réndem hin aus.

Bei den abschlieBenden Feinarbeiten legen Sie ein Papiertuch (Kiichenrolle) um den Rakel, damit die am Folienende austretende Restfliissig-
keit aufgesaugt wird und nicht wieder unter die Folie flieBen kann. Sollten sich einige Restfalten nicht sofort ausrakein lassen, warten Sie bis
mehr Feuchtigkeit verdunstet ist. Beschleunigen Sie diesen Vorgang, indem Sie die Scheibe leicht von auBen mit dem Fon erwérmen. Die opti-
male Klebeverbindung kann erst nach dem vdlligen Austrocknen eintreten.

Nach der Montage

Bitte beachten Sie, dass es je nach Witterungsverhiltnissen bis zu 2 Wochen dauert, bis die Folie komplett getrocknet ist und optimal haftet.

In der Regel werden Sie direkt nach der Montage feststellen, dass durch die restliche Feuchtigkeit die Tonungsfolie ﬂedtgn\mla. Dies ist nor-
maler Bestandteil des Trocknungsprozesses, ebenso kdnnen durchaus Schiieren auftreten, die durch die Arbeit mit dem entstehen.
Nachdem die Folie getrocknet ist, verschwinden die Flecken sowie eventuelle Schlieren.

Verzichten Sie in diesen 14 Tagen auf eine Nutzung der Heckscheibenheizung und lassen Sie die hinteren Seitenfenster geschlossen. Nach der
Trocknungszeit kdnnen Sie natlirlich alle Funktionen wie gewohnt nutzen.

Siebdruck

Heckscheibe und Dreiecksfenster sind in aller Regel mit einem Siebdruck versehen, der in schwarzen Piinktchen ausluft. Genau an diesem
Ubergang sammelt sich in der Regel Luft und Wasser, was zu einer helleren Verﬁirbung{ﬁhrt. Sie kdnnen aber durch ein wenig Nacharbeit das
Ergebnis deutlich verbessern. Sollten nach ca. 10 Taghen Trocknungszeit noch hellere Stellen sichtbar sein, driicken Sie mng von innen an
den betroffenen Stellen nach. Benutzen Sie hierfiir ruhig lhren Fingemnage! und testen Sie, um den optimalen Druckpunkt zu erreichen. Von

AuBlen kénnen Sie nun feststellen, wie der helle Rand verschwindet.



